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Frisk luft för gjuterier

Dökümhaneler için temiz hava

Ren effekt

Företaget B.G.T. GmbH frånluftsrengöringsan-
läggningar har i drygt 20 år tillverkat produkter 
för kärnmakerier, som arbetar enligt Cold-Box- 
eller SO2-metoden. De moderna anläggningarna 
kan genast kopplas in och de har en kvalitets-
standard med en prestanda som är högre än 
genomsnittet och är absolut hållfasta mot 
korrosion.

I frånluftsrengöringsanläggningarnas olika 
byggformer beaktas alla individuella krav 
och typer av uppgifter på bästa möjliga sätt.
Verkningsgraden till 99,99 % kan uppnås. 
En reningverkningsgrad upp till 99,99 % kan 
uppnås.

Avskiljaren av aminer uppnår en rengaskon-
centration på � 5 mg amin/m³ (TA-luft) i alla 
anläggningar som företaget B.G.T har tillver-
kat. B.G.T. garanterar även värden � 0,2 mg 
amin/m³ frånluft om det är nödvändigt vid den 
speciella tillämpningen. Inom företaget B.G.T. 
är det standard sedan många år att TA-luftens 
SO2-gränsvärden underskrids.

Temiz hizmet

20 yılı aşkın bir süredir B.G.T. GmbH maçahanelerinde Soğuk 
Kutu yani Amin ve SO2- sistemleri ile ile çalışan dökümhaneler 
için maçahane atık havası i temizleme sistemleri üretmektedir. 
BGT tarafından üretilen bu gibi modern sistemler son derece 
yüksek bir çalışma kapasitesi ve ortalamanın çok üzerinde bir 
kalite standardı sunmaktadır ve korozyona karşı dayanıklıdır. 

Atık hava temizleme sistemlerimizin hemen hemen hepsi, 
maçahanelerin  birbirlerinden farklı üretim şekilleri, kendine 
göre gereksinimleri ve tesislerinde gerçekleştirilmesi gereken 
temiz hava konsantrasyonuna uygun olarak sağlamaktadır. 
Gaz yıkama tesislerimizden çıkan temiz hava %99,99’a varan 
oranlarda temiz olarak atmosfere verilebilmektedir. 

B.G.T. tarafından üretilen gaz yıkama sistemleri 1 m3 
havada maksimum 5 mg Amin dan daha az amin ihtiva  
eden temiz hava verebilmektedir. Temiz gaz bileşimini  
“TA-Luft - Alman temiz hava düzenleme şartnamesi” ne  
göre garanti etmektedir. Özel uygulamalarınız için gerekli  
ise B.G.T. ayrıca ≤ 0,2 mg Amin/m³’lük kirli hava değerleri  
de sağlayabilmektedir. TA-Luft (Alman temiz hava  
düzenlemesi) tarafından öngörülen SO2-sınır değerlerinin 
belirgin bir biçimde altında kalınması B.G.T.’de uzun  
yıllardır standart bir durumdur.

Absorberare typ GKH 32  
med tankanläggning 

GKH 32 tipi tank  
tesisli amin yıkayıcı



Klart koncept

Vi kräver inte bara ren frånluft. Säkert är 
minskningen av resterande ämnen och därmed 
det sjunkande driftskostnaderna även en viktig 
aspekt när du väljer ut en lämplig anläggning. 
Rening av skadeämnen i luften är därför det 
första steget som företaget B.G.T. fokuserar på 
för att återvinna värdefulla råämnen (aminer).

B.G.T.-anläggningar är konceperade så att  
en maximal koncentration av alla ämnen  
som ska avskiljas uppstår. Det är förutsätt-
ningen för den bäst möjliga återvinningen av 
råämnen och reducerar samtidigt driftskostna-
derna, eftersom mängden resterande ämnen 
reducerats. Det finns ytterligare en fördel som 
underlättar ett lämpligt användningsområde: 
Anläggningen används utan att smutsvatten 
uppstår. B.G.T tar verkligen till sig grundtan-
ken inom Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(tyska immissionsskyddslagen) (undvikandet av 
restämnen) och uppfyller dessa regler till punkt 
och pricka.

I och med B.G.T - anläggning garanteras, att  
man i din anläggningen via den allra modernas-
te tekniken förverkligar allt på bästa ekonomis-
ka och ekologiska sätt.

Hedefimiz, hedefiniz:

Tek gereksiniminiz temiz atık hava değildir. Elbette 
ki atık maddelerin minimize edilmesi ve bu sayede 
işletme masraflarınızın düşürülmesi de sizin için 
uygun bir sistemin seçimi esnasında önemli nok-
ta oluşturacaktır. Bu nedenle B.G.T. nin ürettiği 
gaz yıkayıcılarda, havayı kirleten kimyasalların 
ayrıştırılması, her zaman için değerli hammaddelerin 
(örneğin aminlerin) geri kazanımında birinci adımı 
oluşturmaktadır. 

B.G.T. sistemleri havadan ayrıştırılacak kimyasalların 
maksimum düzeyde konsantrasyonunu sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bu durum daha sonra hammad-
delerin ideal oranda geri kazanılmasına izin vermekte 
ve aynı zamanda atık maddelerin azaltılması saye-
sinde işletme maliyetlerinin minimize edilmesini 
sağlamaktadır. Sizin açınızdan bir diğer somut fayda: 
Bu sistemler atık su olmaksızın işletilmektedir. B.G.T., 
Federal Emisyon Koruma Kanunu’nu (atık maddelerin 
önlenmesi) son derece ciddiye almakta ve bu işlem 
sayesinde kanunun gereklerini tam ve eksiksiz olarak 
yerine getirmektedir. 

B.G.T. tarafından üretilmiş bir sistem ile tesisinizde 
hem ekonomik hem de ekolojik anlamda teknolojinin 
son aşamasının gerçekleştirilmiş olduğundan emin 
olabilirsiniz. 

Pumpkammare med  
manöverknappar

Kumanda elemanlarını  
içeren pompa odası 

Högeffektiv absorberare  
för 42 000 m³/h
42.000 m³/h’lik yüksek 
performanslı amin yıkayıcı 



Detaljerad kvalitet

De specifika konstruktionskännetecknen, som t.ex.:
• Inneliggande pumpkammare
• Slitstark plast-dykningspump
• Elektronisk genomströmningsövervakning av pumpen
• Korrosionsfri fullplastkonstruktion 
• Verksamma stänkskydd för alla inbyggda pumpar
• Säkerhets-dubbelrörsdragning
• Redundansvattenventiler 
• Säkerhetsanordningar enligt WHG
• Ytterligare överfyllnadssäkerhet för ökad säkerhet
• Permanent läckageövervakning 
• Effektiv och noggrann doseringsmängdsövervakning 
• Speciella vätskefördelare, m.m.

Dessa komponenter garanterar inte bara anläggningens 
långa livslängd, utan säkerställer dessutom bäst möjliga 
åtkomlighet, nästan underhållsfritt. När den instruerade 
B.G.T.-personalen monterar in (behörighet enligt WHG  
§ 19) tar du det säkra före det osäkra just när det gäller 
omgivningsskydd. Det har visat sig att alla utförda projekt 
med B.G.T.-kontruktioner, drygt 450 stycken, uppvisar en 
föredömlig kvalitet – allt från planering till verkställande.

Automatisk säkerhet

För att du även vid övervakningen skall kunna spara tid 
och pengar erbjuder B.G.T. en automatisk styrning. Den 
övertar all instrumentering och styrning genom att trycka 
på en tangent. Alla manuellt ingripande visas vid behov 
optiskt och akustiskt. Det möjliggör en friktionfri 24-tim-
mars-drift. Och de få underhållsarbetena med utsugning 
kan åtgärdas omedelbart medan anläggningen är igång 
och utan att anläggningens drift avbryts.

Genom inbyggda säkerhetsanordningar förhindras att an-
läggningen överfylls.Samtliga behållare övervakas auto-
matiskt för att förhindra läckage. Er B.G.T.-anläggningen 
har huvudet på skaft - allt för att garantera säkerheten.

Kalitenin detayı 

Özel tasarım özellikleri ile ilgili örnekler;
• Entegre pompa odası
• Aşınmaya karşı büyük ölçüde dayanıklı plastik dalgıç pompa 
• Pompa için elektronik akış izleme sistemi
• Korozyon ve atmosfer şartlarından meydana gelebilecek gövde 

deformasyonuna karşı dayanıklı plastik konstrüksiyon 
•  Monte edilmiş tüm pompalar için çevreyi koruma havuzları 
•  Emniyet amaçlı çift borulu konstrüksiyon 
•  Fazladan su valfları 
•  Emniyet tesisatları
•  Daha yüksek bir güvenlik düzeyi için ek taşma emniyetleri 
•  Sürekli sızıntı gözetimi 
•  Etkin ve kesin dozaj miktarı gözetimi 
•  Özel sıvı dağıtıcısı, vb. 

Bütün bu özellikler tesislerin uzun ömürlü olmasını sağlamakla 
kalmıyor, aynı zamanda asgari bir bakım ihtiyacı ile en uzun işletme 
süresini de garanti etmektedir. Eğitimli B.G.T. personeli tarafından 
gerçekleştirilen bir montaj ile (WHG § 19’e uygun olarak izin 
alınmıştır) çevre koruması anlamında da güvenle hareket etmiş 
olursunuz. B.G.T. tarafından gerçekleştirilen 450’yi aşkın proje 
planlama aşamasının başından uygulama sürecinin sonuna kadar 
ortaya konulan örnek niteliğindeki kaliteyi belgelendirmektedir. 

Otomatik olarak güvenli 

Tesislerin gözetim altında tutulması sürecinde de zamandan ve 
paradan tasarruf etmeniz için B.G.T. size otomatik bir kuman-
da sistemi sunmaktadır. Bu sistem tek bir tuş ile sizin adınıza 
tüm çalıştırma ve kumanda işlemlerini yerine getirmekte-
dir. Gerçekleştirilmesi gereken olası manüel müdahaleler ise 
zamanında uygun görsel ve işitsel uyarılar ile bildirilmektedir.  
Bu da 24 saat boyunca sorunsuz bir işletme sürecinin yaşanmasını 
sağlamaktadır. Yerine getirilmesi gereken az sayıda bakım işlemi  
ise tesis çalışırken herhangi bir kesintiye veya emme işlemine 
gerek duyulmaksızın hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Sisteme entegre edilmiş emniyet araçları ile tesisin fazla dolması 
engellenmektedir. Tüm hazneler otomatik olarak sızıntılara karşı 
gözetim altında tutulmaktadır. B.G.T. tesisiniz güvenliği için sizinle 
birlikte düşünmektedir. 

Högeffektiv absorberare  
för 36.000 m³/h
36.000 m³/h’lik yüksek 
performanslı amin yıkayıcı



Varianter

Den anläggning som står till förfogande har alltefter 
de interna kraven sammanfattats till olika byggrupper. 
Absorberaren KSA-W har ställts in för utsugning av en  
till två kärnmakerimaskiner och är mycket kompakt 
byggd. Vi levererar  B.G.T.-anläggningen med manu-
ell, halv-eller fullautomatisk styrning, helt efter dina 
önskemål.

Det finns en GK-byggserie som är avsedd för större 
kärnmakerier. Dessa anläggningar har en lägre aminren-
gaskoncentration. Man kan lägga in det önskade rengas-
värdet med hjälp av anläggningens tre olika bygghöjder.

Versiyonlar

Mevcut tesisler işletme gereksinimlerinize uygun olarak 
farklı gruplarda özetlenmiştir. KSA-W tipi yıkama tesisi-
miz  bir veya iki maça makinesine sahip  maçahanelerde 
oluşan kimyasal emisyonun temizlenmesi için idealdir 
ve oldukça küçük çaplı bir tasarıma sahiptir. Bu tesis 
size B.G.T. tarafından isteğiniz doğrultusunda manuel, 
yarı otomatik veya tam otomatik bir kumanda sistemi ile 
sunulmaktadır. 

Daha büyük çaplı dökümhaneler için GK serileri tesisleri 
tavsiye edilmektedir. Bu tesisler çok daha düşük bir amin 
+ temiz gaz bileşimi elde etmektedir. Birbirinden farklı 
üç inşa yüksekliği ile tesisler tarafınızca talep edilen 
temiz gaz değerine uygun olarak düzenlenebilmektedir. 

Standard-manöverskåp  
med löpande bild
Operasyon emalı  

standart alter dolabı 

Absorberare typ GKX 18 
(20.000 m³/h)
GKX 18 (20.000 m³/h)  
tipi amin yıkayıcı 



Kemi

För att aminer fälls ut ur cold-box-processen  
används i regel svavelsyra (H2SO4). Det uppstår en  
kemisk förening mellan aminer och svavelsyra,  
det s.k.vattenlösliga aminsulfat. Man kan pga  
B.G.T.-anläggningarnas specialkonstruktion  
uppnå extremt höga halter av aminkoncentration 
(drygt 25 volymprocent) i tvättvätskan.

Vid frånluftsrengöringen uppstår den s.k. ”belast- 
ade tvättvätskan” (BWK), vilket B.G.T. tar tillbaka  
om så önskas.Denna service är möjlig pga av  
mäklartillstånd enligt § 50 (1) KrW-/AbfG. Denna  
”belastade tvättvätskan” återtas för att kunna  
återvinna aminer. Aminerna återvinns genom en  
extern process där aminerna separeras från  
svavelsyran. Frånluftsrengöringsanläggningen  
har under många år varit verksam inom åter- 
vinning och arbetat helt utan smutsvatten och  
är således mycket miljövänlig.

Därutöver erbjuder B.G.T. användaren att kunna  
neutralisera tvättvätskan för att sedan släppa ut  
den i företagets smutsvatten. Den anläggningen  
som behövs härtill arbetar också fullt automatiskt, 
energisnålt och med lägsta möjliga insats av  
underhållsarbeten.

Den är mer än bara en anläggning

En produkt kan bara vara bra om dess service är 
utmärkt. B.G.T. erbjuder dig en komplett service från 
anläggningens planering via leverans och montering 
av alla önskade komponenter till underhållsarbeten.

Dessutom hjälper B.G.T. dig helt individuellt med 
att sätta upp formulär för godkännande-ansökan. 
Kundservice sköts även i utlandet av auktoriserade 
B.G.T-representanter. Dessa representanter tar på  
ett kunnigt sätt hand om samtliga reservdelslever-
anser, de kompletta underhållsarbetena och  
avfallshanteringen av anläggningen. De sköter även 
om de nödvändiga kemikalierna till sistnämnda. 

B.G.T.-servicen präglas av hög flexibilitet hos de 
direkta kontaktpersonerna, som så snabbt som  
möjligt uträttar och uppfyller alla önskemål  
beträffande företaget. Du får alla förmåner från  
din personliga kompetenta handläggare, som  
med 25-årig erfarenhet inom frånluftsrengöringen  
ger dig den bästa servicen.

Kimyanın do ru olması için

Maça makinelerinde oluşan aminlerin ayrıştırılması için 
normalde sülfürik asit (H2SO4) kullanılmaktadır. Aminler 
ile sülfürik asit arasındaki kimyasal bağlantı sayesinde su 
tarafından oldukça iyi bir biçimde çözülebilen bir amin sülfat 
tuzu oluşmaktadır. B.G.T. tesislerinin özel tasarımı sayesinde 
yıkama sıvısında son derece yüksek (ağırlığın %25’inden 
fazla) bir amin konsantrasyonuna ulaşılabilmektedir. 

Atık havanın temizlenmesi esnasında oluşan ve adına 
“yüklenmiş yıkama sıvısı” denilen sıvı talep üzerine B.G.T. 
tarafından geri alınmaktadır. Bu hizmeti gerçekleştirmek 
özel bir aracı izni ile mümkün olmaktadır. Söz konu-
su sıvının geri alınması amin geri dönüşümü amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. Harici bir süreç ile amin, sülfürik 
asitten ayrıştırılmakta ve yüksek bir temizlik oranı ile  
geri kazanılmaktadır. Uzun yıllardır uygulanmakta olan  
bu geri dönüşüm işlemi sayesinde atık hava temizleme  
tesisiniz herhangi bir atık su üretmeksizin ve son  
derece çevre dostu bir biçimde çalışmaktadır. 

Bunun dışında B.G.T. size yıkama sıvısının  
nötrleştirilmesi ve sonrasında işletmenin atık su  
tesisatına bağlanması olasılığını da sunmaktadır.  
Bunun için gerekli olan tesis de aynı şekilde tam  
otomatik bir biçimde çalışmakta ve ciddi bir enerji  
tasarrufu sağlayıp düşük bir bakım gereksinimi 
doğurmaktadır. 

Bir tesisten çok daha fazlası

Bir ürün her zaman için sadece sağladığı hizmet kadar  
iyidir. B.G.T. size tesislerin planlaması aşamasından 
başlayan ve talep edilen tüm bileşenlerin teslimatından 
montajına ve hatta bakımına kadar tüm aşamaları  
içeren tam kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. 

Bunun dışında B.G.T. size şahsınıza özel olarak alınması 
gereken tüm izinlerin başvuru sürecinde de yardımcı 
olmaktadır. Yurt dışı da dahil olmak üzere, tüm müşteri 
hizmetleri çalışmaları yetkili B.G.T. temsilcilikleri  
tarafından yerine getirilmektedir. Bu temsilcilikler  
her türlü yedek parça temini ile tesisinize gerekli  
olan kimyasalların temini ve bertaraf edilmesi ile  
yakından ilgilenmektedir. 

B.G.T. servisi yüksek dereceli esneklik, doğrudan 
ulaşabileceğiniz yetkili kişiler ve işletme içinde kısa  
süreçler ile öne çıkmaktadır. Tüm hizmetler tarafınıza  
tek elden ve atık hava temizleme alanında 25 yıllık  
yoğun tecrübeye dayanılarak sunulmaktadır. 

Kompakt- absorberare typ KSA-W 1.400
KSA-W 1.400 tipi kompakt amin yıkayıcı







Förmåner (översikt)

Hizmet özeti

• Kompetent rådgivning och valet av ett lämpligt 
förfarande angående frånluftsrengöring 

•  Konstruktion och planering av frånlufts-
anläggningar i föreskrivna strukturer 

•  Utplacering och dimensionering av 
utsugningrörledningar

•  Utarbetning av handlingar gällande 
godkännande-ansökan

•  Leverans och professionell komplett uppmontering 
enligt WHG med auktoriserade plast-svetsare

•  Sätter noggrant in driftspersonalen i arbetet 
och utbildar dem

•  Snabb reservdelsservice
•  Förmånlig underhållsservice enligt WHG, 

på begäran med underhållskontrakt
•  Modernisering av gamla anläggningar 
•  Komplett försörjning av anläggningen med alla 

nödvändiga kemikalier (tvättkoncentrat, salt,  
skumdämpningsmedel)

•  Miljövänlig avfallshantering av belastade 
tvättvätskor

•  Återvinning av belastade tvättvätskor i en 
extern aminåtervinningsanläggning

• Yetkin danışmanlık hizmeti ve uygun atık hava 
temizleme sisteminin seçilmesi 

•  Öngörülen yapılara uygun olarak atık hava 
temizleme tesislerinin tasarımı ve planlanması 

•  Emiş boru hattının tasarımı ve ölçeklendirilmesi 
• İzin başvuruları için gerekli olan dokümanların 

oluşturulması 
•  Teslimat ve kontrol edilmiş plastik kaynakçıları ile 

WHG’ye uygun olarak komple montaj hizmeti
•  İşletme personelinizin dikkatli bir biçimde 

eğitilmesi ve tesisin işletimi hakkında  
bilgilendirilmesi

•  Hızlı yedek parça tedariki 
•  WHG’ye uygun hesaplı bakım hizmeti, talep 

edilirse bakım hizmet sözleşmesi yapılır 
•  Eski tesislerin modernize edilmesi 
•  Tesis için gerekli olan tüm kimyasalların (yıkama 

konsantresi, tuz, köpürme önleyici) temin edilmesi  
•  Yüklenmiş yıkama sıvılarının çevre dostu bir 

biçimde bertaraf edilmesi 
•  Yüklenmiş yıkama sıvılarının harici bir amin geri 

kazanım tesisinde geri dönüşüm işlemine tabi 
tutulması



Världsomfattande referenser

Tüm dünyada referanslar


